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Artem Su Aritim firmasi 1998 yilinda Corlu'da kurulmustur. Kurucumuz bircok sanayi tesislerinde
calismis olup 1993 yilinda Turkmenistan'a giderek sanayi devlerinden olan bir Amerikan firmasinin
Askabat sehir suyu aritim projelerinde montaj muduri olarak calismistir.1998 yilinda Corlu'da bu
firmanin Trakya Bolge Mudurlagiu'nt kurmus, bdlgede su aritiminda ilk calismalari yapmistir;
sonrasinda guclu bir teknik kadroyla ARTEM Su Aritim Ltd. Sti.'ni kurmustur. Firmamiz, fabrika,
atolye, isletmeler, otel, hastane, resmi kurumlar, ofisler, binalar, evler ve ihtiyac duyulan her yerde
su aritim sistem ve tesislerini basariyla uygulamistir. Muhendislik hizmetlerinin yani sira aktif
pazarlama organizasyonlarimizla, Istanbul merkez ofis, Corlu ofis, Cerkezkdy ofis, Kilis ve Babaeski
subelerimizle bireysel aritim cihazlarinin pazarlama, uygulama ve teknik servis hizmetlerini de
yuritmekteyiz. Firmamiz yuzme havuzu, yapimi, bakimi ve kimyasallari konusunda da hizmet
vermektedir. Firmamiz su aritiminin icme ve islem suyu kategorilerinin tim boyutlarinda proje ve
¢ozum uretme tecribesi ve teknik servis, ekipmanlar ve sarf malzemeleriyle uygulama sonrasi
hizmetlerde de glvenilirliginiispatlamis olmanin sorumlulugu ile ¢alismalarina devam etmektedir.

Insan sagligina hitap eden, yasamin vazgecilmez unsuru olan su gibi aziz bir sektorde calismanin

oneminin farkinda olarak isimizi titizlikle sirdurtyor, sizlerle de suyunuzla birlikte bulusmak tzere
davetinizi bekliyoruz.

Saygilarimizla

ibrahim Halil YERLIOGLU
Makina Miuhendisi
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TAM OTOMATIK YUMUSATMA SISTEMLERI

Su yumusatma cihazlari ham suda bulunan kalsiyum ve
magnezyumu sudan uzaklastirir, bu islemi yapan mineral
tankinda bulunan katyonik reginedir. Basit iyon degisim
prensibi ile calisan bu recineler, sularda bulunan Ca ve Mg
iyonlarini yakalar ve bunlarin yerine recgine yapisindaki Na
iyonlarini birakir. Reginenin doymasi dedigimiz; Na
iyonlarinin tikenmesi durumunda ise sistem tuzlu su ile
rejenere edilerek tekrar servise alinir. Su yumusatma
sistemleri ayni zamanda 1 mg/Lden fazla demir ve
manganezi de yakalar. Fe ve Mn,in 1 mg/L 'den fazla oldugu
sularda, yumusatici Unitenin saghkh calisabilmesi icin 6n
aritim yapilmasi gerekmektedir.

Sert sudan kaynaklanan problemler;

Sert su, daha fazla endustride sorunlara yol acar. En blyuk
sorun ise kazanlarda kire¢ tabakalari olusturarak, 1si
kayiplarina neden olmasidir. Baska bir sorun da sert sularin
proseste Urlnlerde kullanilmasidir. Sudaki kirec orani,
urtinun kalitesini bozmakta ya da istenen kaliteye ulasmak
icin daha fazla kimyasal harcanmasina neden olmaktadir.
Evsel kullanimlarda ise; sert su ile yikanan giysiler, zamanla,
solar ve sertlesir. Sabun kdplrmez. Ev aletleri de sert sudan
etkilenirler. Isitildiklarinda kalsiyum karbonat ve
magnezyum karbonat sudan ayrilir ve isiticilar icinde
birikirler. Zamanla cihaz, ayni i1siya ulasabilmek icin daha ¢ok
enerji harcar ve omru kisalir. Ayni zamanda sert su kullanilan
malzemeleriasindirir ve tikar.

Yumusatma sistemi dizayninda dikkat edilmesi gereken
hususlar;

Kullanilacak olan mineralin adsorbe katsayisi ve buna bagl
olarak gerekli mineral miktari, Mineral tankinin buyukligd,
Otomasyon sistemi (Tekli sistem, dublex sistem, triplex
sistem, zaman kontrolli vb.) Ginimiizde en ¢ok kullanilan
su yumusatma yontemi; kuvvetli katyonik recinelerle yapilir.
Rejenerasyonu Na (sodyum) iyonu ile yapilan bu sistemde
ham suyun recine yatagindan gecisinde Ca (Kalsiyum) ve Mg
(Magnezyum)iyonlari Naiyonlariile yer degistirir.

Bu sistemler de; tekli, dublex ve triplex olmak lzere lce
ayrilir, Sistemlerde hamsu sertligi, saatlik ve gunltk debiler
¢ok onemlidir. Sistem ihtiyaca gore dizayn edilirken hangi
sistemin daha ekonomik oldugu kontrol edilmelidir.

Su yumusatma sistemlerinde de diger sistemlerde oldugu
gibi PE govdeli tanklar yada epoksi kaph celik tanklar
kullanilmaktadir. Sistemlerde degisen tek nokta ise
otomasyon sistemlerinin calisma prensipleridir. Zaman
kontrollii, hacim kontrollli, elektronik panel kontrolli
(mikroprosesor), pnomatik yada manuel olabilen bu
sistemler her iki tank modelinde de kullanilabilmektedir.

Su Yumusatma Sistemleri Teknik Ozellikleri:
Tekli Sistemler;

Bir otomasyon valfi ve bir govdeden olusan bu sistemde bir
de tuz tankibulunmaktadir.

Dublex Sistemler ; Bir otomasyon valfi ve iki govdeden
olusan bu sistemde bir de tuz tanki bulunmaktadir. Daha
yuksek debi ihtiyac¢larinda ise, sistem iki otomasyon valfi, iki
govdeden olusur ve iki tuz tanki bulunur. Bir cihaz serviste
yumusak su verirken diger cihaz yikama (rejenerasyon)
yapmaktadir.

Triplex Sistemler ; U¢ otomasyon valfi ve ¢ goévdeden
olusan bu sistemlerde; iki cihaz serviste iken bir cihaz
yikama yapmaktadir. Sertligin ve debinin cok yiksek oldugu
noktalarda ya da saatlik debinin iki dublex sistemle
karsilanamadigi durumda daha ekonomik oldugu icin tercih
edilir.
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KUM - AKTIF KARBON - DEMIR, TAM OTOMATIK

FILTRASYON SISTEMLERI

KUM FILTRASYON SISTEMLERI

Tam otomatik multimedia filtrasyon Uniteleri, suyla birlikte
gelen kaba tortu, partikuller, askida kati madde ve
bulanikhga neden olan istenmeyen maddeleri sudan
arindirarak kullanima uygun hale getirir. Bu sistem, ayni
zamanda uygulanmasi muhtemel diger aritma unitelerinin
de tikanmalarini dnleyerek sistemin verimini artirmaktadir.
Kullanim sekillerine gore her firmanin farkl kalitede su
ihtiyaci oldugunun bilincinde olan firmamiz, sektérlere 6zel
Unite tasarimlari yaparak, firmalara klasik yontemlerin
disinda alternatif ¢coziimler sunmaktadir. Otomatik filtrasyon
sistemleri, suyun icme ve genel kullanim standartlarina
ulastiriilmasi icin, uygulanan oncelikli aritim sistemlerinin
basinda gelmektedir. Partikiil olarak adlandirilan kirleticiler,
suicerisinde cokelek olusturabilecek boyutta kati parcaciklar
seklinde olabilecegi gibi askida kati madde seklinde ylzicu
olarak da bulunabilirler.

AKTIF KARBON FILTRASYON SISTEMLERI

Suda bulunan bulanikhk, renk, koku, tat, klor ve bilesikleri,
deterjan, petrol sanayi atiklari ve ashest gibi maddeler
oncelikle insan saghgina zararh olup, suyu icilmez
kullanilmaz hale getirir. Organik maddeler sudaki renk ve
koku degisikliklerine neden olur. Organik madde varliginda
mikrop Ureme olasiliginin yiksek olmasi organik madde
miktarini 6nemli kilmaktadir. Bu zararli maddelerin sudan
uzaklastirilmasinda aktif karbonun adsorbsiyon 6zelliginden
yararlanilir.

DEMIR VE MANGAN FILTRASYON SISTEMLERI

Demir ve mangan icme sularinda istenmeyen koku, renk ve
bulaniklhiga sebep olurlar. Yiiksek konsantrasyonlarda olmasi,
su iletim hatlarinda demir bakterilerinin ¢ogalmasina neden
olur. Bu bakteri kitleleri suya kirmizi-kahverengimsi bir renk
verirler. Demir bakterilerinin ¢ogalmasiyla borularda kesit
daralmasi, vana, su saatleri vb aksamlarin tikanmasi
problemleri ortaya cikar. Ayrica borularda biriken bakteriler
zamanla tutundugu ortamdan koparak suyun kirlenmesine
neden olurlar. Bu tlr sular zamanla ¢amasir, kumas ve
porselen ve parlak zemin Uzerinde leke olusumuna neden
oldugu gibi Uretimde son Urunlerde istenmeyen lekelerin
olusumuna neden olurlar. Demir kahverengimsi, mangan
gri-siyah bir renk birakir.

Bu ozellikleri ile demir ve mangan konsantrasyonlari yiksek
sular; Kagit, deri, dokuma, plastik, gida, yikama, tekstil, gida
vb sanayilerde kullanilmasi durumunda Grldnln renk, tat ve
gorinUmuinde onemli degismelere neden olmasi
bakimindan mutlaka aritilmasi gereken parametrelerin
basinda gelmektedir.
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TERS OZMOZ SISTEMLERI
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Gunumuzde en hizli gelisen su aritma teknolojisidir. Ozmoz
farkli iyon derisimlerine sahip olan ve aralarinda yari
gecirgen bir membran (zar) bulunan iki ¢ozeltinin iyon
derisimlerinin esitlenmesi olayidir. Ozmotik basincile dogal
olarak gelisen bu olaya, bir pompa ile ozmotik basinctan
daha ylksek bir basin¢ uygulandiginda islem ters ozmoz
adini alir ve yar1 gecirgen membran sadece saf suyu
gecirerek ; su icindeki eriyik halde bulunan organik ve
inorganik (tuzlu, aci, yuksek iletkenlik vb.) maddeler, tuzlar,
agir metaller, virtsler ve bakterilerden arindirilir. %96 - %99
oraninda saf su elde edilir. Ters Ozmoz sistemleri suda
bulunan gazlar haricinde hemen hemen tim vyabanci
maddeleri tutar. 1m3/gin'den 1400m3/gliin'e kadar
tuketim kapasitelerini tek gévdede karsilayan standart Ters
ozmoz modelleri mevcuttur. Daha yluksek tiketim
kapasiteleri icin projelendirilerek dizayn yapilmaktadir.
Sistemlerin U¢ tip su icin ters ozmoz modelleri dizayn
edilmektedir.

TAP WATER SERISi TERS 0ZMOZ SISTEMLERI
TDS'i 2000'e kadar olan sebeke sularinin aritiminda
kullanilirlar.

BRACKISH WATER SERiSi TERS OZMOZ SiSTEMLERI
Yiksek iletkenlik degerine sahip sularin aritimi icin dizayn
adilmislerdir. TDS'i 8000'e kadar olan sularin aritiminda
kullanilirlar.

SEA WATER SERISI TERS OZMOZ SISTEMLERI

Deniz sularinin aritimiicin dizayn edilmis modellerdir. TDS' i
50.000'e kadar olan sularin aritiminda kullanihrlar.

TEZGAHALTITERS OZMOZ SISTEMLERI

Ters ozmoz Uuniteleri yuksek teknolojinin en son
olanaklarinin kullanildigi Gst dlizey bir su aritim elemanidir.
Ters ozmoz sistemi Ozmotik den geri tersine ¢evirmek icin
osmotik basin¢tan daha fazla basinca gerek duyar. Bu
amacla ters ozmoz sistemlerinde yiiksek basing pompalari
kullanilir. YUksek basing pompasinin basinglandirdigi su,
Uzerinde 5 angstrom boyutunda gozenekler bulunan
membranlara iletilerek suyun saflastirma islemi
gerceklestirilmis olur. Atik hattindan ¢ikan agir konsantre su
ise drenaja verilir.

GUnumuzde kullanim alanlarn gittikce genisleyen ters
ozmoz sistemleri her turli endustriyel alanlar ve evsel
uygulamalarda giivenle kullanilmaktadir. Ozellikle son
yillarda dogal kaynak sularinin bozulmasi, kirlenmesi ve yok
olmasindan dolayi, su siseleme isletmelerinde bir ¢cok tinli
firmalar icme suyunun aritimini ters ozmoz sistemi ile
gerceklestirmektedir.
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TORBA VE COK KARTUSLU FILTRELER

Suyun igindeki tortu ve partiktllerin maddelerin tutulmasi
icin torba filtreler kullanilir. Torba filtreler, su kaynaklarinin
filtrasyonu amaciyla, paslanmaz gelik malzemeden imal
edilmis sistemlerdir. Filtre icerisine, standart torba filtreler
yerlestirilerek kullanilir. Suyun tortu ve kirlilik durumuna
gore belirlenen periyotlarda torba filtreler yenilenerek
kullanihir. Torba filtrelerde govde tamamen AISI 304
paslanmaz celikten imal edildigi icin son derece uzun
omurli ve saghkhdir.

PCK SERISI COK KARTUSLU HASSAS FILTRELER

Cok kartuslu grup filtreler, yuksek debilerin filtrasyonu
amaciyla, paslanmaz celikten imal edilmis sistemlerdir.
Filtre icerisine, standart 10", 20", 30" ve 40" olan1-5-10-
20 ve 50 p hassasiyetinde polipropilen sarma veya
sediment kartuslar yerlestirilerek kullanilir. Suyun tortu ve
kirlilik durumuna gore belirlenen periyotlarda kartuslar
venisiile degistirilerek kullanilir.

Coklu kartus filtrelerde govde tamamen paslanmaz
celikten imal edildigi icin son derece uzun omdurli ve
sagliklidir. Hassas slizme yapabilmeleri sebebi ile su
aritiminda yaygin olarak tercih edilmektedir. Bu tip
filtrelerin en 6nemli avantaji suyu cok iyi filtre edebilmesi
olup, tek govde icerisine birden fazla filtre yerlestirilerek
daha fazla su elde edebilmeyi saglamaktadir. Cok kartuslu
grup filtreler sanayide proses filtreleri olarak da
uygulanmaktadir.
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SEPARATOR FILTRELER
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Seperator filtreler, kati ayirici filtreler veya siklon filtreler
olarak da taninir. Siklon Separator Filtre Uniteleri tortu ve
kati partikiil maddelerin santrifij etkisi ile sudan
uzaklastirilmasi islevini gortr. Giris bolmesine teget olarak
giren suyun icindeki partikiil maddeler, cihaz ceperlerine
dogru savrulur ve spiral hareketlerle atik bolgesinde

toplanirlar. Filtrenin alt haznesinde toplanan partikdiller
periyodik olarak otomatik sekilde bosaltilir. Partikillerden
ayrilmis olan su, separatoriin ortasindaki bélmeden yukar:
dogru yukselir ve aritilmis olarak Gniteden cikar. Seperator
filtrelerde filtrasyon hassasiyeti 70 ve Uzeridir.
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DEIYONIZASYON SISTEMLERI

Deiyonizasyon sistemleri genel olarak, ylksek basincli
boyler takviye suyu ve ilag¢ sanayi, kimya sanayi, petrokimya
sanayi ve elektronik sanayinde ihtiya¢ duyulan saf ve/veya
ultrasaf suyun temininde kullanilmaktadir. Deiyonizasyon
tesisleri katyon ve anyon degistirici recine iceren 2 ayri
basincli tanktan olusmaktadir. Ham su parametrelerine ve
saf su kalitesine bagh olarak farkli recine tipleri

kullanilabilmektedir. Once sudaki katyonlar, recineye bagl
hidrojen iyonu ile yer degistirmektedir. Ardindan anyon
kolona gecen sudaki anyonlar, recineye bagl hidroksit
iyonlari ile yer degistirmektedir. Katyon ve anyon recine
kolonlarindan gecen su, hidrojen ve hidroksit iyonlarinin
kimyasal birlesimi olan saf sudur.

DEALKALIZASYON SISTEMLERI

Dealkalizasyon sistemleri alkalite ve sertlik giderimi
amaciyla kurulmaktadir. Alkalitenin ve sudaki isi transferini
engelleyecek maddelerin giderilmesi istendigi durumlarda
kullanilan bir sistemdir. Sanayi ve Endustri tesislerinin
ihtiyac duydugu tekstil boyahaneleri, kazan ve sogutma
sistemlerine su temininde'de  kullanilabilir. Zayif asit

Il

katyonik recine, Degazor ve Yumusatma kademelerinden
olusur. Gerekliyse sistemin dnine Kum filtresi ve Aktif
karbon filtresi ilave edilebilir. Sistemin .calismasi tam
otomatiktir. Ters yikama, bekleme, hizli durulama, stirecleri
kendiliginden gerceklesir. Masrafi ve enerji sarfiyati
distktur. Dlsuk su tuketimiile tasarruf saglar.
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ULTRAVIOLE STERILIZASYON SISTEMLERI

Ultraviole ile sterilizasyon, suya bir kimyasal veya oksidant
ilave etmeksizin, mikro organizmalarin dezenfeksiyonunu
saglar. Dusiik basingh civa lambasi kullanilarak kisa uv
dalgalari Greten dezenfeksiyon sistemi, bakteri, viris, kif,
mantar, alg ve bunlarin yumurtalarini etkisiz hale getirir. Uv
sistemlerinde aliminyum ya da paslanmaz celik bir yatak,
lambay1 sarar ve bu yataktan gecen su uv isinlarinin
bombardimanina ugrar. uv sisteminin ¢alisma prensibi,
mikroorganizmalarin DNA ve RNA yapilarini bozarak etkisiz
hale getirmektedir. UV dezenfeksiyonunun tam olarak
gerceklesebilmesi icin suyun bulanik ve renkli olmamasi

gerekir. bu ylizdende genelde uv oncesinde 5 micronluk
filtre tavsiye edilir. UV lambasi 2500-2600 Angstron dalga
boyunda 1sin Uretir boylece mikroorganizmalar da 2537
Angstron boyutunda tamamen yok olur UV isin etkisi
zaman gectikce azalir ve 9000 saat veya yaklasik yilda bir
kez lambasinin yenilenmesi gerekir. Ultraviole sistemlerinin
geneli paslanmaz celik bir govdeden (isin odasi)
olusmaktadir. Ultraviole lambasi ise bu odanin igine
yerlestirilen quartz tipun icinde bulunmaktadir.
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KARTUS FILTRELER

KARTUS FILTRELER

5", 10", 20", 30", 40" olculerinde polipropilen, elyaf, Yikanabilir akardion, paslanmaz celik yikanabilir, membran
seramik, oringli polipropilen, yikanabilir plastik, oringli hausing, aktif karbon filtreler, big blue filtre modelleri,
yikanabilir plastik, yikanabilir celik kafesli, paslanmaz gelik kimyasal kaplar
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FILTRE KAPLARI

FILTRE KAPLARI

Dusilik tiiketim ihtiyaglarini karsilamak amaciyla 6rnegin
binalarda, dairelerde, villalarda, restaurant ve isyerlerinde,
su ihtiyaci olan makinelerde ya da musluklarda filtre edilmis
su alinmasinda kullanilabilirler. Tortu, karbon, recine vb.
cesitli tipte kartuslarin kullanimi icin uygulanirlar. Filtre ve
ekipmanlarininhammaddeleri gida tlizuglne uygundur.
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SU ARITIM EKIPMAN OLCUM KITLERI VE
KIMYASALLARI
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A\ Yumusatma Cihazi
A Aktif Karbon
A\ Tortu Filtrasyonu

A\ Anitmal Sebil

A Su Anitim Kimyasallari

A\ Ekipmanlar ve Sarf Malzemeleri
A\ Yiizme ve Siis Havuzu Yapimi

A\ Havuz Kimyasallan ve Ekipmanlar

A\ Periyodik Bakim, Miisavirlik Hizmetleri
A Mekanik Tesisat ve Taahhiit isleri

A Ters Ozmoz Sistemleri

A Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri
A Ozonlama Sistemleri

A\ Dojazlama Uniteleri

A\ Evsel Antim Cihazlan
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